
IZD10/IZE11 系列

表面电位传感器

®

RoHS
○测定电位:±20kV(检测距离50mm时)
　　　　 ±0.4kV(检测距离25mm时)

○检测工件的带电电位、输出模拟电压
·输出电压:1~5V(输出阻抗约100Ω)

○输出:开关输出×2＋模拟输出(1~5V、4~20mA)
○设定最小单位:0.001kV(±0.4kV时)、0.1kV(±20kV时)
○显示精度:±0.5%F.S. ±1digit以下

○检测距离修正功能(每1mm可调整)
○按范围选择，提供2种传感器

　(±0.4kV、±20kV)

静电管理确认"真实状态"是重要的。

可测定宽带电电位

表面电位传感器监控器  IZE11 系列

表面电位传感器

IZD10 系列

可测定宽带电电位
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表面电位传感器／IZD10 系列表面电位传感器／IZD10 系列

表面电位传感器监控器／IZE11 系列表面电位传感器监控器／IZE11 系列

功能
·检测距离修正
·峰值、谷值显示
·键锁定
·"0"调整
·错误显示
·开关输出防止振荡
·连接传感器的选择

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

OUT1 OUT2OUT1 OUT2OUT1 OUT2

□30mm
(产品尺寸)

模式

q

w

e

r

ON
红

绿

红

绿

OFF
绿

红

红

绿

可纵横密着安装
可减少面板开孔工时

2色显示(红／绿)
可设定4种模式的显示色模式

插头连接

电源·输出连接用插头

e-con 插头
传感器连接用插头

设置距离和检测范围
IZD10-110
设置距离(mm)

10
20
25
30
40
50

检测范围(mm)
  45
  85
100
120
150
180

IZD10-510
设置距离(mm)

25
30
40
50
60
70
75

检测范围(mm)
100
120
150
180
205
225
235

M3螺钉

(客户自备)

13 11

87.5

9

16
.6

检测孔

外形尺寸

传感器测头

检测范围

设
置
距
离

检测孔

小型、易安装的形状

设置距离

25~75mm
IZD10-510

(±20kV 设置距离50mm时)

10~50mm
IZD10-110

(±0.4kV 设置距离25mm时)
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输出信号

用表面电位传感器测定带电物的电位的场合，根据传感器的设置距离测定的带电电位和输出电压的关系有不同。根据设置距离，表面电位
传感器的输出电压和检测的带电电位的关系如下图所示。(图中得设置距离表示测定对象物与表面电位传感器的距离)

检测范围

表面电位传感器的设置距离与检测范围的关系表示如下。

传感器测头

检测范围

设
置
距
离

检测孔

传感器测头

检测孔

IZD10-110 IZD10-510

在设置距离传感器输出与带电电位的关系

设置距离(mm)
25
30
40
50
60
70
75

检测范围(mm)
100
120
150
180
205
225
235

IZD10-510(测定电位±20kV)

设置距离(mm)
10
20
25
30
40
50

检测范围(mm)
  45
  85
100
120
150
180

IZD10-110(测定电位±0.4kV)

带电电位　kV

传
感
器
输
出
电
压
　

V

6

5

4

3

2

1

0
−0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

设置距离50mm

设置距离40mm

设置距离30mm

设置距离10mm

设置距离20mm

设置距离25mm

带电电位　kV

传
感
器
输
出
电
压
　

V

−40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40

6

5

4

3

2

1

0

设置距离70mm

设置距离75mm

设置距离60mm

设置距离50mm

设置距离25mm

设置距离30mm

设置距离40mm

IZD10 系列

技术资料
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规格

型号表示方法

1~5V(输出阻抗　约100Ω)

100ms以内

DC24V±10%
40mA以下

0~50℃
35~85%Rh(未结露时)

测头外壳:ABS　　放大器外壳:ABS
耐久50Hz　振幅1mm　X,Y,Z各2小时

100m/s2

185g(含电缆质量)

2004/108/EC
UL508

表面电位传感器型号

测定电位

输出电压

有效检测距离

线性度

输出延迟时间

电源电压

消耗电流

使用环境温度

使用环境湿度

材质

耐振动

耐冲击

质量

EN标准适合条件

EMC指令

UL标准

IZD10-110 IZD10-510
±0.4kV(检测距离25mm时)注)

10~50mm
±5%F.S.(0~50℃、检测距离25mm时)

±20kV(检测距离50mm时)注)

25~75mm
±5%F.S.(0~50℃、检测距离50mm时)

注)测定电压与输出电压的关系随检测距离而不同。随检测距离，测定电位与输出电压的关系参见P.1153技术资料「输出信号」的图。

保护等级:等级Ⅲ(EN60950-1)
污染度 3

CE标记:低电压指令:2006/95/EC
SELV-type 外部回路连接限定

IZD10 10
名称

10 表面电位传感器

1
测定电位

1
5

±0.4kV
±20kV

表面电位传感器

IZD10 系列
®

RoHS
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阻抗值100Ω以下接地

电源
DC24V±10%

外部机器

IN

GND

GND

＋

传感器输出
(白色)

DC[−]
(蓝色)

DC[＋]
(茶色)

屏蔽

100Ω

FG连接部与传感器放大器的
壳体固定部共通

F.G.

传感器放大器

屏蔽

传感器测头外壳部

GND

内 

部 

回 

路

内

　部

　回

　路

传

　感

　器

传感器测头

表面电位传感器

8.
8

8.
8

1113

0.
5

ø1
0.

2

0.
5

13

ø1
0.

26.5 7.8

22
7

3500

ø4
.8

1500

ø4
.8

16
.6

ø1
0.

2

8

15

69
78

23

913

58
87.5

25

传感器放大器传感器测头 2×ø3.4 2×ø3.4

SM
C

14
4.

5

10.5
7.5

4.5

61

2×
R3.3

7

10

7.
7

60

检出孔

连接回路和配线表

按连接回路和配线表对导线进行配线。

q连接回路

w配线表

导线被覆色

茶色

蓝色

白色

内容

DC(＋)
DC(−)

传感器输出

功能

电源　DC24V
电源　0V

1~5V的模拟输出 注) 外部机器连接侧的电缆切断使用的场合，不用连接屏
蔽线(因屏蔽线与放大器外壳是共通的，放大器外壳侧
是接地的)。

※(　)内表示专用电缆的导线被覆色。

必须接地。
GND必须在100Ω以下接地。另外，传感器用电源推荐使
用专用电源。
这个电源上若连接与传感器关联之外的机器，向传感器测
头静电放电时，GND混入噪声，可能诱导其他连接机器
的误动作和破损。

警告

外形尺寸图

IZD10-110
IZD10-510

表面电位传感器 IZD10 系列
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q本产品适用于一般FA(工厂自动化)机器。

其他用途(特别是前附56 r中表示的用途)的采用与讨论，请事先

与本公司协商。

w在额定电压和温度范围内使用本产品。

使用规格以外的电压会产生误动作，损坏开关、触电或者失火。

e本产品无防爆构造。

请不要在容易引发粉尘爆炸的场地使用，也不要在可能有可燃性

气体及易爆气体的场合下使用。避免引发火灾。

选定

警告

安装

警告

q本产品没有经过洁净清洗。在进入洁净室使用前，需充分

洗净数次并确认达到要求的洁净度。

w检测孔上不要用高压进行吹洗。检测机构部变形，不仅

不能正常检测带电电位，而且会成为故障的原因。

注意

t按紧固力矩安装。(参见产品上附属的「使用说明书」。)
如果使用力矩范围超过力距允许范围值，安装螺钉会破损，如低

于力矩范围值连接会松动。

y传感器测头的检测面上，不要用金属和金属工具直接触

碰。

传感器测头的检测面上，若用金属和金属工具等直接触碰、规格

的机能·性能不仅不能发挥，且可能成为故障和事故的原因。

u本体上不要粘帖密封带·胶纸。

密封带·胶纸等带静电，有可能不能正常检测带电电位。

i设置、调整必须停止向本体的电源供给再实施。

o在传感器测头上部放电的设置距离下使用(参见P.1153
「技术资料」及P.1154「规格」)。
由于对象物的带电电位，有可能引起传感器测头的放电。传感器

测头放电有可能造成传感器破坏，要十分注意。

安装

警告
q确保维护点检及配线时有必要的空间进行安装。

与外部机器的连接部应考虑到设置后的电缆的装卸进行设置。

与外部机器的连接部和传感器测头的电缆取出部、放大器的电缆

取出部的安装基部，应避免受极端的应力，故应考虑电缆的最小

弯曲半径，不要锐角弯折，直接在附近固定。

导线急弯及扭曲，会成为误动作和断线、火灾的原因。

最小弯曲半径:传感器电缆……25mm
(注:温度20℃时，表示固定配线可允许的弯曲半径。这个温度以

下时弯曲的场合，即使在最小弯曲半径以上，与外部机器的链接

和传感器测头的电缆取出部、放大器电缆取出部也有可能受到极

端的力。)

w平的面上安装。

安装面上有凹凸、歪斜、高低差，外壳上会受无理的力，会成为破

损和故障的原因。

e不要跌落、敲打。

安装时，跌落、强冲击会成为故障和事故的原因。

r发生噪声(电磁波、冲击电压等)的场所不要使用。

这会导致误动作和内部元件的劣化、破损。要考虑噪声源的对策，

避免导线的混触。

q表面电位传感器按下图那样离开壁等设置。

下图所示的范围内有壁等的场合，带电电位有可能不能正常测

定。

w设置后必须确认能正常测定带电电位。

由于周围设置条件等，带电电位的检测有可能产生误差。设置

后应确认传感器的带电电位的检测状态。

注意

B B B

A

带静电物 带静电物

B
  20
  40
  45
  55
  65
  75
  90
100
105

A
10
20
25
30
40
50
60
70
75

(mm)

IZD10 系列／表面电位传感器／注意事项q
使用前必读。

安全上的注意由前附56确认、产品单独注意事项由P.1164、1165确认。

1162



q配线前，确认电源电压充足并在额定规格值内。

w为了维持产品的性能、FG端子应按本书的指示进行阻抗

值100Ω以下接地。

使用市售的开关调整器的场合，让GND端子及FG端子接地。

e电源投入时，充分检查配线和周围的状况，确认安全后

进行。

r在电源投入状态含电源的配线的装拆等作业不要进行。

以免引起表面电位传感器误动作。配线(含插头的插拔)必
须切断电源再进行。

t与动力线、电力线一起配线，由于电噪声会成为误动作的

原因，应使用各自配线。

y运转本产品前确保无配线错误。

误配线会引起产品损坏或产生误动作。

特别是从传感器输出施加DC24V，将直接导致内部回路破损。

配线·配管

警告

使用环境·保管环境

警告
q在环境温度下使用。

环境温度范围是0~50℃。即使在环境温度范围的规格内，温度

急剧变化的场所，会产生结露，不能使用。

w回避的环境

以下场合避免使用和保管本产品。因以下场合会引起故障。无

法避免的场合就采取适当的措施。

a. 环境温度超出0~55℃范围的场合

b. 环境湿度超出35~65%Rh范围的场合

c. 温度急剧变化产生结露的场合

d. 腐蚀性气体、可燃性气体产生的场合，有挥发性可燃气体的

 场合

e. 存有微粒、铁粉、有导电性粉末、油份、盐份、有机溶剂、 

 切削粉、切削液(水、液体)等场合

f. 日光直射的场合，放射热的场合

g. 强电磁噪音发生的场合(强电场、强磁场、电涌发生的场合)
h. 静电消除器以外的发生静电放电的场所，本体上被静电放电

 的状况

i. 发生高强频波的场合

j. 可能发生雷击的场合

k. 本体直接振动、受冲击的场合

l. 外力使用产品变形或重物压住的场合

使用环境·保管环境

警告
e表面电位传感器对雷冲击电压没有耐性。

对雷冲击电压的保护，客户应自备。

q要定期点检确保无故障运转。

点检应由对装置有充分知识和经验的人进行。

w请不要拆解改造本产品。

否则，会发生电击、故障、火灾等事故。另外，拆解、改造会使本产

品不能达到产品规格所保证的性能。请注意在上述场合下，产品

性能得不到保证。

维护点检

注意

安装

警告
q安装时不要掉落、敲打或受过大的冲击力(100m/s2以上)。

否则，即使静电消除器的外观没有发生损坏，内部也可能已经破

裂并发生误动作。

w不要用湿手操作，会造成触电等事故。

e电源投入后经过10分钟以上再使用。

电源投入后有不部稳定的指示值的场合。

r与传感器组合的直流电源，使用符合UL1310的class2电
源组件或符合UL1585 class2变压器电源的UL认定品。

IZD10 系列／表面电位传感器／注意事项w
使用前必读。

安全上的注意由前附56确认、产品单独注意事项由P.1164、1165确认。
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传感器测头

M3螺钉

传感器测头

检测孔

螺钉安装座面

M3螺钉

阻抗值100Ω
以下接地

传感器测头 传感器放大器

螺钉安装座面

q使用表面电位传感器的场合，让传感器测头的检测孔设置

在可检测对象购物的场所。

(参见P.1153技术资料「检测范围」)
w检测孔和对象物表面的距离，使用 I ZD10 -110时为

10~50mm、使用IZD10-510时为25~75mm，设置时，与对

象物不要接触。

另外，根据对象物的带电带那位，可能会引起向传感器测

头放电，应在不向传感器测头放电的设置距离下使用。

引起传感器测头放电，有可能破坏传感器，要充分注意。

检测范围、传感器输出随设置距离是不同的，参见P.1153技术资

料「输出信号」「检测范围」。

e传感器测头的安装是用2只M3(别途配置)螺钉安装。

M3螺钉推荐紧固力矩:0.61~0.63N·m

r螺钉安装座面上要用合适的螺钉安装。从反对侧安装传感

器测头有破损的可能。

传感器测头的壳体在传感器构造上与GND共通的。设置时和电

源投入时与＋24V电源不要短路，要十分注意的设置和进行电源

投入。

检测孔为了检测静电，是开口的。异物等侵入内部的场合，用工具

等碰检测孔内部的场合，由于传感器的误动作和破损，就不能正

常检测静电。检测孔内部注意不要有异物侵入及用工具等碰触。

从传感器测头出来的电缆不要拉伸，不要从测头的颈部回转。强

力拉伸或回转，会导致传感器测头破损和断线。

传感器测头的设置

q传感器放大器的安装是用2只M3(别途配置)螺钉安装。

M3螺钉推荐紧固力矩:0.61~0.63N·m

w螺钉安装座面上要用合适的螺钉安装。

从反对侧安装，传感器放大器有破损的可能。

e从传感器放大器出来的电缆不要拉伸，不要从放大器根

部回转。

强力拉伸或回转，会导致传感器放大器的破损和断线。

r传感器放大器的外壳与FG是共通的，必须在阻抗值100
Ω以下接地。

推荐压着端子:NICHIFU公司制　带绝缘膜压着端子TMEN1.25-3

传感器放大器的设置

表面电位传感器的设置

使用前必读。

安全上的注意由前附56确认、产品单独注意事项由P.1164、1165确认。

IZD10 系列／产品单独注意事项q
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注1) 电源投入后约１秒传感器变成可能动作状态，因有数值不稳定的可能，推荐在电源投入后经过10分钟以上后再使用。
注2) 表示IZD10-110的场合。另外，[　]内数值表示IZD10-510的场合。
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q传感器的检测孔周边上测定对象物以外的物体和传感器测头的电缆等不要接近。

设置表面电位传感器时，一旦测定对象物以外的物体接近表面电位传感器周边设置，被设置的物体的带电电位影响传感器输出，与实际不

同的值被输出。

w固定传感器的金属件，表面上不要有涂装和表面处理等的绝缘层的情况下使用。

表面电位传感器周边上设置物体的场合，以比下表所示的最小设置间隔更大的间隔设置。

e在不发生电场和电磁场的场所使用。

表面电位传感器在动作原理上受电场和电磁场的影响。因此，在传感器测头附近，存在流过电流的电缆、变压器、无线机等，由于该电

场和电磁场的影响，静电的检测不能正常进行。

设置时的注意

以下所示是表面电位传感器的设置距离(与测定对象物的距离)是25mm的场合的时序图。(IZD10-510的场合，设置距离为
50mm。)

时序图

使用前必读。

安全上的注意由前附56确认、产品单独注意事项由P.1164、1165确认。
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