
数字式流量开关

空气用

0.5~10.5L/min
0.5~10.5L/min

1~10L/min
0.1L/min

0.1L/pulse

2.5~52.5L/min
2.5~52.5L/min

5~50L/min
0.5L/min

0.5 L/pulse

5~105L/min
5~105L/min
10~100L/min

1L/min
1L/pulse

10~210L/min
10~210L/min
20~200L/min

2L/min
2L/pulse

25~525L/min
25~525L/min
50~500L/min

5L/min
5L/pulse

注1) 带单位切换功能的场合(无单位切换功能的形式，固定在SI单位(L/min或L、m3、m3×103)。)
注2) 流量显示是在0℃、101.3kPa的基准状态，可转换至20℃、101.3kPa、65%RH的标准状态(ANR)。
注3) 请在产品IN侧配备管径8倍以上的直管部。不配备直管部的场合，精度可能达不到±5%F.S.。
注4) 不含导线。
注5) 累计流量值在电源OFF时被清除。
注6) 开关输出和累计脉冲输出在初期设定时选定。
注6) 上下限比较模式: 迟滞(H)为3digits，P_1、P_2或n_1、n_2应相隔7digits以上。(输出OUT2的场合，则n_1、2变成n_3、4，P_1、2变成P_3、4。)
注7) 流量开关全部符合CE标准。
注9) 配线及螺纹规格请依据本公司网站(http://www.smc.com.cn)的使用说明书内容进行确认。
注10) 虽然努力提高了产品的品质，但是对于不影响功能的外观上的少数瑕疵、污痕、色彩和亮度不均等情况，仍然作为合格产品。

PF2A710 PF2A750 PF2A711 PF2A721 PF2A751
测定流体
流量指示范围
设定流量范围
额定流量范围
设定最小单位
累计脉冲的流量换算值(脉冲宽50ms)

使用流体温度
精度 注3)

重复精度

温度特性
消耗电流

重量 注4)

配管口径(Rc,NPT,G)
检测方式

显示位数

使用压力范围

耐压试验压力

累计流量范围 注5)

动作指示灯

响应时间

迟滞

电源电压

耐环境性

认证、标准等

型号

输出规格
注6)

开关输出

累计脉冲输出

显示单位
注1、2)

瞬时流量

累计流量

保护结构

使用温度范围

耐电压

绝缘阻抗

L/min、CFM×10-2 L/min、CFM×10-1

±1%F.S. ±2%F.S.

290g
150mA以下

250g
1/8、1/4

160mA以下

3/8

170mA以下

1/2

-50kPa~0.75MPa

空气、氮气

L、ft3×10-1

0~50℃
±5%F.S.

±3%F.S.(15~35℃、25℃基准)、±5%F.S.(0~50℃、25℃基准)

热式

3位　7段LED

1.0MPa
0~999999L

NPN集电极开路　最大负载电流: 80mA、内部电压降: 1V以下(负载电流80mA时)最大施加电压:30V、2输出

PNP集电极开路　最大负载电流: 80mA、内部电压降: 1.5V以下(负载电流80mA时)、2输出

NPN或PNP集电极开路(与开关输出相同)
ON时灯亮　输出OUT1:绿　输出OUT2:红

1s以下

迟滞模式:可变(可从0设定)　上下限比较模式 注7) : 固定(3digits)
DC12~24V±10%

IP65
动作时:0~50℃；保存时:-25~85℃(但未结冰及结露)

AC1000V、1分钟　外部端子一起与外壳间

50MΩ以上(DC500V兆欧表)外部端子一起与外壳间

CE、RoHS

型号表示方法

PF2A 系列

PF2A7 10 01 27

▲无记号
▲N

导线(参见→P.842)

M12带插头导线 3m
无导线

▲10
▲50
▲11
▲21
▲51

流量范围
1~10L/min
5~50L/min

10~100L/min
20~200L/min
50~500L/min

记号

▲01
▲02
▲03
▲04

配管口径

1/8
1/4
3/8
1/2

10
●

●

50
●

●

100

●

200

●

500

●

口径 适合型号
流量(L/min)

记号
▲27
▲67

输出规格
输出规格

NPN集电极开路2输出

PNP集电极开路2输出

▲无记号
▲M

带单位切换功能

SI单位固定
▲无记号

▲N
▲F

螺纹的种类
单位规格

Rc
NPT
G※

PF2A710、750

PF2A711、721
PF2A751

显示一体型

规格

注1)

注1) 依据日本的新计量法(日本国内为
SI单位)、仅向日本以外出售。

注2) 固定单位: 瞬时流量: L/min
 累计流量: L

注2)

-50kPa~0.5MPa

M

关于流量传感器的共同注意事项，请参见P.692，产品单独注意事项，依据本公司网站主页中的《使用说明书》确认。

RoHS

※ISO228-1标准

▲ : 在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选

项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关

于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

PFM

PFMV

PFMB

PF2A

PF3W

IF

PF2A
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功能                             设定·操作方法参见使用说明书。

注2) 出厂时，设定为反向输出。

累计开关输出

「P」

「n」

OUT1 输出模式

ON

OFF
P-3

ON

OFF
n-3

累计流量→

累计流量→
注2)

注1) 带单位切换功能场合(无单位切换功能则固定在SI单位(L/min或
L、 m3、 m3×103)。)
每1个脉冲的流量值参见规格栏。

累计脉冲输出

50msec

ON

OFF

ON

OFF

「P」

「n」

OUT1 输出模式

注2)

瞬时开关输出

YES

NO

YES

NO

「P」

「n」

OUT1 输出模式

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●迟滞模式

●迟滞模式

ON

OFF
P-1P-2

ON

OFF
n-1n-2

ON

OFF
P-1 P-2

H H

H H
ON

OFF
n-2n-1

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

注2) 出厂时，设定为反向输出。

流量显示切换
瞬时流量和累计流量可选择。
累计值可达999999。
累计流量值在电源OFF时清除。
(PF2A7□H可选择保持)

流量换算
基准状态  0℃、101.3kPa、干燥空气

标准状态  20℃、101.3kPa、65%RH(ANR)可转换。

锁定键
防止错误的更改设定值等，

可防止误操作。

累计值清除
清除累计值。

设定的初始化(仅PF2A7□□H系列)
设定返回至出厂时的状态。

流量显示确认
选择瞬时流量时可确认累计流量、或者选择累计流量时

可确认瞬时流量。

输出方式
可选择瞬时开关输出、累计开关输出、
累计脉冲输出。

单位切换显示

注) 无单位切换显示功能的形式，被固定在SI单位
(L/min或L、 m3、 m3×10 )。

显示 瞬时流量

L/min

CFM×10-2、CFM×10-1

累计流量

L

ft3×10-1

空气用

CFM=ft3/min

显示 瞬时流量

L/min

GPM

累计流量

L

gal(US)

水用／高温流体(水用)

大流量空气用

GPM=gal （US）/min

显示 瞬时流量

L/min

CFM

累计流量

L, m3, m3×103

ft3, ft3×103, ft3×106

※OUT2也相同

PF2A 系列

42

2×ø3.4
43

4

（42.2）

73

（42.2）

PF2A710、750

FLOW SWITCH

FOR AIR

OUT1 OUT2

SET

UP

DOWN

4454

60
82
98

40
50

4×ø4.5

17
58

67
6

1.6

242×配管口径

4 3

21

流动方向

流动方向

插针序号

空气用

插针序号

1

2

3

4

插针名称

DC(+)

OUT2

DC(–)

OUT1

PF2A711、721、751

4×ø4.5
50

88

3454 44

116

40

DOWN

U P

ES T
OUT1

FOR AIR

OUT2

FLOW SWITCH

2×配管口径

64

30

23
1.6

外形尺寸图／　　　　显示一体型

开关入口侧必须设有配管直径8倍以上的直管部。

PF2A 系列
空气用

数字式流量开关

关于设定流量范围和额定流量范围

请在额定流量范围值内进行流量设定。

设定流量范围是指开关可以设定的流量范围。
额定流量范围是指满足开关产品规格(精度、直线性等)的流量范围。
即使超过额定流量范围，但在设定流量范围内的话，可以进行设定，可是不保证满足规格。

传感器
1L/min 5L/min 10L/min 20L/min 50L/min 100L/min 200L/min 500L/min

流量范围

PF2A710
PF2A510

PF2A750
PF2A550

PF2A711
PF2A511

PF2A721
PF2A521

PF2A751
PF2A551

1L/min

0.5L/min
10.5L/min

2.5L/min

100L/min

105L/min

50L/min

52.5L/min

10L/min

200L/min

210L/min

50L/min 500L/min

525L/min

<空气用／PF2A>

5L/min

20L/min

10L/min

25L/min

5L/min

10L/min

传感器的额定流量范围
传感器的设定流量范围

PF2A 系列
空气用

数字式流量开关

内部电路和配线示例

–27
NPN

（2输出）

–67
PNP

（2输出）
主

回

路

负
载

负
载

棕 DC（＋）

黑 OUT1

白 OUT2

蓝 DC（−）

DC12~24VU

U

＋

−

主

回

路
负
载

负
载

棕 DC（＋）

黑 OUT1

白 OUT2

蓝 DC（−）

DC12~24V

U

U ＋

−

PF2A7□□

流量特性(压力损失)

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A721、521

0 200

5

10

15

20

20 50 100 150

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A750、550

0 5 10 15 20 25 30 4035 45 50

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A710、510

0 1 10

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

52.5 7.5

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A711、511

0 100

2

4

6

8

10

10 25 50 75

PF2A751、551

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

0 50 100 150 200 250 300 400350 450 500

10
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40

50
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关于设定流量范围和额定流量范围

请在额定流量范围值内进行流量设定。

设定流量范围是指开关可以设定的流量范围。
额定流量范围是指满足开关产品规格(精度、直线性等)的流量范围。
即使超过额定流量范围，但在设定流量范围内的话，可以进行设定，可是不保证满足规格。

传感器
1L/min 5L/min 10L/min 20L/min 50L/min 100L/min 200L/min 500L/min

流量范围

PF2A710
PF2A510

PF2A750
PF2A550

PF2A711
PF2A511

PF2A721
PF2A521

PF2A751
PF2A551

1L/min

0.5L/min
10.5L/min

2.5L/min

100L/min

105L/min

50L/min

52.5L/min

10L/min

200L/min

210L/min

50L/min 500L/min

525L/min

<空气用／PF2A>

5L/min

20L/min

10L/min

25L/min

5L/min

10L/min

传感器的额定流量范围
传感器的设定流量范围

PF2A 系列
空气用

数字式流量开关

内部电路和配线示例

–27
NPN

（2输出）

–67
PNP

（2输出）
主

回

路

负
载

负
载

棕 DC（＋）

黑 OUT1

白 OUT2

蓝 DC（−）

DC12~24VU

U

＋

−

主

回

路
负
载

负
载

棕 DC（＋）

黑 OUT1

白 OUT2

蓝 DC（−）

DC12~24V

U

U ＋

−

PF2A7□□

流量特性(压力损失)

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A721、521

0 200
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15
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a)

流量(L/min)

PF2A750、550
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PF2A710、510
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流量(L/min)
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2×ø3.4
43

4

（42.2）

73

（42.2）

PF2A710、750

FLOW SWITCH

FOR AIR

OUT1 OUT2

SET

UP

DOWN

4454

60
82
98

40
50

4×ø4.5

17
58

67
6

1.6

242×配管口径

4 3

21

流动方向

流动方向

插针序号

空气用

插针序号

1

2

3

4

插针名称

DC(+)

OUT2

DC(–)

OUT1

PF2A711、721、751

4×ø4.5
50

88

3454 44

116

40

DOWN

U P

ES T
OUT1

FOR AIR

OUT2

FLOW SWITCH

2×配管口径

64

30

23
1.6

外形尺寸图／　　　　显示一体型

开关入口侧必须设有配管直径8倍以上的直管部。

PF2A 系列
空气用

数字式流量开关

关于设定流量范围和额定流量范围

请在额定流量范围值内进行流量设定。

设定流量范围是指开关可以设定的流量范围。
额定流量范围是指满足开关产品规格(精度、直线性等)的流量范围。
即使超过额定流量范围，但在设定流量范围内的话，可以进行设定，可是不保证满足规格。

传感器
1L/min 5L/min 10L/min 20L/min 50L/min 100L/min 200L/min 500L/min

流量范围

PF2A710
PF2A510

PF2A750
PF2A550

PF2A711
PF2A511

PF2A721
PF2A521

PF2A751
PF2A551

1L/min

0.5L/min
10.5L/min

2.5L/min

100L/min

105L/min

50L/min

52.5L/min

10L/min

200L/min

210L/min

50L/min 500L/min

525L/min

<空气用／PF2A>

5L/min

20L/min

10L/min

25L/min

5L/min

10L/min

传感器的额定流量范围
传感器的设定流量范围

PF2A 系列
空气用

数字式流量开关

内部电路和配线示例

–27
NPN
（2输出）

–67
PNP

（2输出）
主

回

路

负
载

负
载

棕 DC（＋）

黑 OUT1

白 OUT2

蓝 DC（−）

DC12~24VU

U

＋

−

主
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路
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载

负
载

棕 DC（＋）

黑 OUT1

白 OUT2

蓝 DC（−）

DC12~24V
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U ＋

−

PF2A7□□

流量特性(压力损失)
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功能                             设定·操作方法参见使用说明书。

注2) 出厂时，设定为反向输出。

累计开关输出

「P」

「n」

OUT1 输出模式

ON

OFF
P-3

ON

OFF
n-3

累计流量→

累计流量→
注2)

注1) 带单位切换功能场合(无单位切换功能则固定在SI单位(L/min或
L、 m3、 m3×103)。)
每1个脉冲的流量值参见规格栏。

累计脉冲输出

50msec

ON

OFF

ON

OFF

「P」

「n」

OUT1 输出模式

注2)

瞬时开关输出

YES

NO

YES

NO

「P」

「n」

OUT1 输出模式

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●迟滞模式

●迟滞模式

ON

OFF
P-1P-2

ON

OFF
n-1n-2

ON

OFF
P-1 P-2

H H

H H
ON

OFF
n-2n-1

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

注2) 出厂时，设定为反向输出。

流量显示切换
瞬时流量和累计流量可选择。
累计值可达999999。
累计流量值在电源OFF时清除。
(PF2A7□H可选择保持)

流量换算
基准状态  0℃、101.3kPa、干燥空气

标准状态  20℃、101.3kPa、65%RH(ANR)可转换。

锁定键
防止错误的更改设定值等，

可防止误操作。

累计值清除
清除累计值。

设定的初始化(仅PF2A7□□H系列)
设定返回至出厂时的状态。

流量显示确认
选择瞬时流量时可确认累计流量、或者选择累计流量时

可确认瞬时流量。

输出方式
可选择瞬时开关输出、累计开关输出、
累计脉冲输出。

单位切换显示

注) 无单位切换显示功能的形式，被固定在SI单位
(L/min或L、 m3、 m3×10 )。

显示 瞬时流量

L/min

CFM×10-2、CFM×10-1

累计流量

L

ft3×10-1

空气用

CFM=ft3/min

显示 瞬时流量

L/min

GPM

累计流量

L

gal(US)

水用／高温流体(水用)

大流量空气用

GPM=gal （US）/min

显示 瞬时流量

L/min

CFM

累计流量

L, m3, m3×103

ft3, ft3×103, ft3×106

※OUT2也相同

PF2A 系列

错误显示

LED显示 内容

OUT1上有超过80mA的
电流流过。

OUT2上有超过80mA的
电流流过。

被设定的数据不知何故发
生变化。

测定流量范围以上的流量
流过。

确认OUT1的负载、配线。

确认OUT2的负载、配线。

进行RESET操作，全部数
据重新设定。

用调整阀等将流量降至测
定流量范围内。

处理方法

注2）

注2）

注1）

注1）

注1）

注1）

注2）

注1) 除PF2A7□□H系列外的显示一体型、分离型显示部上都适合。
注2) 仅PF2A7□□H系列适合。

内容LED显示

功能说明

复制功能(仅PF2□200、201)

被复制的信息有:
q流量范围
w显示模式
e显示单位(型号表示的单位规格不是M的场合)
r输出方法
t输出模式
y流量显示单位(仅PF2A20□的场合)
u流量设定值

约2秒间隔，被显示的通道及其对应的测定流量被表示出来。

通道选择功能(仅PF2□200、201)

压下△键，便可选择「1→2→3→4→1→…」通道。这时的显示部，
将各选择的通道的测定流量值显示出来。

在初期设定时，选择瞬时流量显示模式的场合，最大值或最

小值可以被保持。

保持值在保持解除及电源OFF时清除。

峰值、谷值显示功能
(仅PF2□200、201)

PF2A200、201的场合

通道扫描功能(仅PF2□200、201)

空气用数字式流量开关检测原理

本流量开关的流量单位显示为使用L/min、质
量流量在0℃、101.3kPa与20℃、101.3kPa状态
的换算切换。

流路中装有加热式热敏电阻，一旦有流体流过，会夺去
热敏电阻的热量。热敏电阻被夺去热量则电阻值上升，
上升率与流体的流速有一定的关系，因此可通过测量此
电阻值，检测出流速。再加上内置有补偿流体温度或周
围温度的温度传感器，因此在使用温度范围内可稳定的
测量。

流速检测元素

温度补偿元素

洁净规格，请另行咨询。

PF2A 系列
空气用

数字式流量开关

开关输出的负载上有过电流
流过。

处理方法

本公司的调查是必要的。

切断电源，再度接通电源。

用调整阀等将流量降至测定
流量范围内。

内部数据错误时被显示。

内部数据错误时被显示。

内部数据错误时被显示。

内部数据错误时被显示。

内部数据错误时被显示。

测定流量范围以上的流量流过。

切断电流、除去过电流发生
的输出要因，再度接通电源。

功能                             设定·操作方法参见使用说明书。

注2) 出厂时，设定为反向输出。

累计开关输出

「P」

「n」

OUT1 输出模式

ON

OFF
P-3

ON

OFF
n-3

累计流量→

累计流量→
注2)

注1) 带单位切换功能场合(无单位切换功能则固定在SI单位(L/min或
L、 m3、 m3×103)。)
每1个脉冲的流量值参见规格栏。

累计脉冲输出

50msec

ON

OFF

ON

OFF

「P」

「n」

OUT1 输出模式

注2)

瞬时开关输出

YES

NO

YES

NO

「P」

「n」

OUT1 输出模式

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●迟滞模式

●迟滞模式

ON

OFF
P-1P-2

ON

OFF
n-1n-2

ON

OFF
P-1 P-2

H H

H H
ON

OFF
n-2n-1

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

注2) 出厂时，设定为反向输出。

流量显示切换
瞬时流量和累计流量可选择。
累计值可达999999。
累计流量值在电源OFF时清除。
(PF2A7□H可选择保持)

流量换算
基准状态  0℃、101.3kPa、干燥空气

标准状态  20℃、101.3kPa、65%RH(ANR)可转换。

锁定键
防止错误的更改设定值等，

可防止误操作。

累计值清除
清除累计值。

设定的初始化(仅PF2A7□□H系列)
设定返回至出厂时的状态。

流量显示确认
选择瞬时流量时可确认累计流量、或者选择累计流量时

可确认瞬时流量。

输出方式
可选择瞬时开关输出、累计开关输出、
累计脉冲输出。

单位切换显示

注) 无单位切换显示功能的形式，被固定在SI单位
(L/min或L、 m3、 m3×10 )。

显示 瞬时流量

L/min

CFM×10-2、CFM×10-1

累计流量

L

ft3×10-1

空气用

CFM=ft3/min

显示 瞬时流量

L/min

GPM

累计流量

L

gal(US)

水用／高温流体(水用)

大流量空气用

GPM=gal （US）/min

显示 瞬时流量

L/min

CFM

累计流量

L, m3, m3×103

ft3, ft3×103, ft3×106

※OUT2也相同

PF2A 系列
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关于设定流量范围和额定流量范围

请在额定流量范围值内进行流量设定。

设定流量范围是指开关可以设定的流量范围。
额定流量范围是指满足开关产品规格(精度、直线性等)的流量范围。
即使超过额定流量范围，但在设定流量范围内的话，可以进行设定，可是不保证满足规格。

传感器
1L/min 5L/min 10L/min 20L/min 50L/min 100L/min 200L/min 500L/min

流量范围

PF2A710
PF2A510

PF2A750
PF2A550

PF2A711
PF2A511

PF2A721
PF2A521

PF2A751
PF2A551

1L/min

0.5L/min
10.5L/min

2.5L/min

100L/min

105L/min

50L/min

52.5L/min

10L/min

200L/min

210L/min

50L/min 500L/min

525L/min

<空气用／PF2A>

5L/min

20L/min

10L/min

25L/min

5L/min

10L/min

传感器的额定流量范围
传感器的设定流量范围

PF2A 系列
空气用

数字式流量开关

内部电路和配线示例

–27
NPN

（2输出）

–67
PNP

（2输出）
主

回

路

负
载

负
载

棕 DC（＋）

黑 OUT1

白 OUT2

蓝 DC（−）

DC12~24VU

U

＋

−

主

回

路
负
载

负
载

棕 DC（＋）

黑 OUT1

白 OUT2

蓝 DC（−）

DC12~24V

U

U ＋

−

PF2A7□□

流量特性(压力损失)

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A721、521

0 200

5

10

15

20

20 50 100 150

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A750、550

0 5 10 15 20 25 30 4035 45 50

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A710、510

0 1 10

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

52.5 7.5

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

PF2A711、511

0 100
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6
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10 25 50 75

PF2A751、551

压
力
损
失

(k
P

a)

流量(L/min)

0 50 100 150 200 250 300 400350 450 500

10

20

30

40

50

错误显示

LED显示 内容

OUT1上有超过80mA的
电流流过。

OUT2上有超过80mA的
电流流过。

被设定的数据不知何故发
生变化。

测定流量范围以上的流量
流过。

确认OUT1的负载、配线。

确认OUT2的负载、配线。

进行RESET操作，全部数
据重新设定。

用调整阀等将流量降至测
定流量范围内。

处理方法

注2）

注2）

注1）

注1）

注1）

注1）

注2）

注1) 除PF2A7□□H系列外的显示一体型、分离型显示部上都适合。
注2) 仅PF2A7□□H系列适合。

内容LED显示

功能说明

复制功能(仅PF2□200、201)

被复制的信息有:
q流量范围
w显示模式
e显示单位(型号表示的单位规格不是M的场合)
r输出方法
t输出模式
y流量显示单位(仅PF2A20□的场合)
u流量设定值

约2秒间隔，被显示的通道及其对应的测定流量被表示出来。

通道选择功能(仅PF2□200、201)

压下△键，便可选择「1→2→3→4→1→…」通道。这时的显示部，
将各选择的通道的测定流量值显示出来。

在初期设定时，选择瞬时流量显示模式的场合，最大值或最

小值可以被保持。

保持值在保持解除及电源OFF时清除。

峰值、谷值显示功能
(仅PF2□200、201)

PF2A200、201的场合

通道扫描功能(仅PF2□200、201)

空气用数字式流量开关检测原理

本流量开关的流量单位显示为使用L/min、质
量流量在0℃、101.3kPa与20℃、101.3kPa状态
的换算切换。

流路中装有加热式热敏电阻，一旦有流体流过，会夺去
热敏电阻的热量。热敏电阻被夺去热量则电阻值上升，
上升率与流体的流速有一定的关系，因此可通过测量此
电阻值，检测出流速。再加上内置有补偿流体温度或周
围温度的温度传感器，因此在使用温度范围内可稳定的
测量。

流速检测元素

温度补偿元素

洁净规格，请另行咨询。

PF2A 系列
空气用

数字式流量开关

开关输出的负载上有过电流
流过。

处理方法

本公司的调查是必要的。

切断电源，再度接通电源。

用调整阀等将流量降至测定
流量范围内。

内部数据错误时被显示。

内部数据错误时被显示。

内部数据错误时被显示。

内部数据错误时被显示。

内部数据错误时被显示。

测定流量范围以上的流量流过。

切断电流、除去过电流发生
的输出要因，再度接通电源。

功能                             设定·操作方法参见使用说明书。

注2) 出厂时，设定为反向输出。

累计开关输出

「P」

「n」

OUT1 输出模式

ON

OFF
P-3

ON

OFF
n-3

累计流量→

累计流量→
注2)

注1) 带单位切换功能场合(无单位切换功能则固定在SI单位(L/min或
L、 m3、 m3×103)。)
每1个脉冲的流量值参见规格栏。

累计脉冲输出

50msec

ON

OFF

ON

OFF

「P」

「n」

OUT1 输出模式

注2)

瞬时开关输出

YES

NO

YES

NO

「P」

「n」

OUT1 输出模式

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●迟滞模式

●迟滞模式

ON

OFF
P-1P-2

ON

OFF
n-1n-2

ON

OFF
P-1 P-2

H H

H H
ON

OFF
n-2n-1

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

注2) 出厂时，设定为反向输出。

流量显示切换
瞬时流量和累计流量可选择。
累计值可达999999。
累计流量值在电源OFF时清除。
(PF2A7□H可选择保持)

流量换算
基准状态  0℃、101.3kPa、干燥空气

标准状态  20℃、101.3kPa、65%RH(ANR)可转换。

锁定键
防止错误的更改设定值等，

可防止误操作。

累计值清除
清除累计值。

设定的初始化(仅PF2A7□□H系列)
设定返回至出厂时的状态。

流量显示确认
选择瞬时流量时可确认累计流量、或者选择累计流量时

可确认瞬时流量。

输出方式
可选择瞬时开关输出、累计开关输出、
累计脉冲输出。

单位切换显示

注) 无单位切换显示功能的形式，被固定在SI单位
(L/min或L、 m3、 m3×10 )。

显示 瞬时流量

L/min

CFM×10-2、CFM×10-1

累计流量

L

ft3×10-1

空气用

CFM=ft3/min

显示 瞬时流量

L/min

GPM

累计流量

L

gal(US)

水用／高温流体(水用)

大流量空气用

GPM=gal （US）/min

显示 瞬时流量

L/min

CFM

累计流量

L, m3, m3×103

ft3, ft3×103, ft3×106

※OUT2也相同

PF2A 系列

PFM

PFMV

PFMB

PF2A

PF3W

IF

PF2A

841



功能                             设定·操作方法参见使用说明书。

注2) 出厂时，设定为反向输出。

累计开关输出

「P」

「n」

OUT1 输出模式

ON

OFF
P-3

ON

OFF
n-3

累计流量→

累计流量→
注2)

注1) 带单位切换功能场合(无单位切换功能则固定在SI单位(L/min或
L、 m3、 m3×103)。)
每1个脉冲的流量值参见规格栏。

累计脉冲输出

50msec

ON

OFF

ON

OFF

「P」

「n」

OUT1 输出模式

注2)

瞬时开关输出

YES

NO

YES

NO

「P」

「n」

OUT1 输出模式

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●上下限比较模式
  H: 迟滞

●迟滞模式

●迟滞模式

ON

OFF
P-1P-2

ON

OFF
n-1n-2

ON

OFF
P-1 P-2

H H

H H
ON

OFF
n-2n-1

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

瞬时流量→

注2) 出厂时，设定为反向输出。

流量显示切换
瞬时流量和累计流量可选择。
累计值可达999999。
累计流量值在电源OFF时清除。
(PF2A7□H可选择保持)

流量换算
基准状态  0℃、101.3kPa、干燥空气

标准状态  20℃、101.3kPa、65%RH(ANR)可转换。

锁定键
防止错误的更改设定值等，

可防止误操作。

累计值清除
清除累计值。

设定的初始化(仅PF2A7□□H系列)
设定返回至出厂时的状态。

流量显示确认
选择瞬时流量时可确认累计流量、或者选择累计流量时

可确认瞬时流量。

输出方式
可选择瞬时开关输出、累计开关输出、
累计脉冲输出。

单位切换显示

注) 无单位切换显示功能的形式，被固定在SI单位
(L/min或L、 m3、 m3×10 )。

显示 瞬时流量

L/min

CFM×10-2、CFM×10-1

累计流量

L

ft3×10-1

空气用

CFM=ft3/min

显示 瞬时流量

L/min

GPM

累计流量

L

gal(US)

水用／高温流体(水用)

大流量空气用

GPM=gal （US）/min

显示 瞬时流量

L/min

CFM

累计流量

L, m3, m3×103

ft3, ft3×103, ft3×106

※OUT2也相同

PF2A 系列

CEU5

电源电压

外部输出

无记号

B
RS-232C

RS-232C ＋ BCD

无记号

D
AC100~240V

DC24V输出晶体管方式
无记号

P
NPN集电极开路输出

PNP集电极开路输出

MULTI COUNTER:CEU5  
A COM COM COMB DC12V GND F.G. R.S. HOLD BANK1 BANK2

COM S.STOPOUT1OUT2OUT3OUT4OUT5AC100~240V

COUNT PRESET FUNC.

SD SGRD RS-232C

UP

LEFT RIGHT

DOWN

SEL. SETMODE

MULTI COUNTER:CEU5  
A COM COM COMB DC12V GND F.G. R.S. HOLD BANK1 BANK2

COM S.STOPOUT1OUT2OUT3OUT4OUT5AC100~240V

COUNT PRESET FUNC.

SD SGRD RS-232C

UP

LEFT RIGHT

DOWN

SEL. SETMODE

BCD

·OUT1~OUT 5
·OUT1~OUT20(触排切换)
·二进制输出(31点)

RS-232C

与数字式流量开关(PF2系列)的连接

·用多输出计数器的预换算功能※，让数字式流量开关的累计脉冲输出以100L(升)单位、10ft3(立方英尺)单位计测量(多输出计数器
的输入方式选择UP·Down)。

·用预置模式、功能模式，可利用CEU5的全部功能。

※选择手动，设定4倍频，每个脉冲的计算值。

<与其他公司编码器的连接>
·多输出计数器侧输入方式可在2PHASE或UP、Down上切换。
·编码器侧如果是集电极开路输出就可连接。
·选择UP、Down时，对A相-COM输入时为加算方向计数，对B相-COM输入时为减算方向计数。

与其他公司编码器连接的场合，应充分确认规格后再使用。
按编码器侧输出方式、输出频率、连接电缆长，也有不能正常计数的场合。

注意

连接方法

型号表示方法

相关元件
多输出计数器／CEU5 系列

线芯数

导体

绝缘体

外皮

公称截面积

外形

外形

材质

外径

4

AWG23

0.72mm

1.14mm　棕、白、蓝、黑

非铅耐热耐油性PVC

4.00mm

可选项

需要可选项单体的场合，可按下记型号配置。

带M12插头的导线

PF2A7□□（H）

面板安装

PF2A5□□

插头(e-con)

PF2A20□

ZS-28-CA-4 1

型号 数量

除上记以外，也有下记插头(e-con)可连接。

住友3M(股份有限公司)

Tyco Electronics AMP K.K.

欧姆龙(股份有限公司)

37104-3122-000FL

2-1473562-4

XN2A-1430

厂家 型号

Correns Corp

欧姆龙(股份有限公司)

山武(股份有限公司)

广濑电机(股份有限公司)

第一电子工业(股份有限公司)

VA-4D

XS2

PA5-4I

HR24

CM01-8DP4S

厂家 适合系列

4

针数

M12

插头尺寸

ZS-37-A 1

型号 数量

3m

导线长度

除上记以外，也有下记插头(内螺纹接头)可连接。
但与e-con插头连接，芯线直径、带皮外径不同，不能连接。
含RoHS对应的插头详细情况由各厂家确认。

面板安装连接件A、BZS-22-E

名称

带安装件

备注型号

面板安装连接件

前面保护罩+面板安装连接件

ZS-26-B

ZS-26-C

名称

带防水密封件、安装螺钉

带防水密封件、安装螺钉

备注型号

带M12插头的导线

U P
DOWN

SET

OUT2
OUT1

带M12插头的导线

插头(e-con)

PF2A3□□

PF2A20□□

防水密封件

(附件)

前面保护罩

面板

面板安装连接件

安装螺钉(M3×8 L)
(附属品)

面板安装连接件A

面板

面板安装连接件B

安装件
(附件)

电缆导线规格

PF2A 系列
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CEU5

电源电压

外部输出

无记号

B
RS-232C

RS-232C ＋ BCD

无记号

D
AC100~240V

DC24V输出晶体管方式
无记号

P
NPN集电极开路输出

PNP集电极开路输出

MULTI COUNTER:CEU5  
A COM COM COMB DC12V GND F.G. R.S. HOLD BANK1 BANK2

COM S.STOPOUT1OUT2OUT3OUT4OUT5AC100~240V

COUNT PRESET FUNC.

SD SGRD RS-232C

UP

LEFT RIGHT

DOWN

SEL. SETMODE

MULTI COUNTER:CEU5  
A COM COM COMB DC12V GND F.G. R.S. HOLD BANK1 BANK2

COM S.STOPOUT1OUT2OUT3OUT4OUT5AC100~240V

COUNT PRESET FUNC.

SD SGRD RS-232C

UP

LEFT RIGHT

DOWN

SEL. SETMODE

BCD

·OUT1~OUT 5
·OUT1~OUT20(触排切换)
·二进制输出(31点)

RS-232C

与数字式流量开关(PF2系列)的连接

·用多输出计数器的预换算功能※，让数字式流量开关的累计脉冲输出以100L(升)单位、10ft3(立方英尺)单位计测量(多输出计数器
的输入方式选择UP·Down)。

·用预置模式、功能模式，可利用CEU5的全部功能。

※选择手动，设定4倍频，每个脉冲的计算值。

<与其他公司编码器的连接>
·多输出计数器侧输入方式可在2PHASE或UP、Down上切换。
·编码器侧如果是集电极开路输出就可连接。
·选择UP、Down时，对A相-COM输入时为加算方向计数，对B相-COM输入时为减算方向计数。

与其他公司编码器连接的场合，应充分确认规格后再使用。
按编码器侧输出方式、输出频率、连接电缆长，也有不能正常计数的场合。

注意

连接方法

型号表示方法

相关元件
多输出计数器／CEU5 系列

线芯数

导体

绝缘体

外皮

公称截面积

外形

外形

材质

外径

4

AWG23

0.72mm

1.14mm　棕、白、蓝、黑

非铅耐热耐油性PVC

4.00mm

可选项

需要可选项单体的场合，可按下记型号配置。

带M12插头的导线

PF2A7□□（H）

面板安装

PF2A5□□

插头(e-con)

PF2A20□

ZS-28-CA-4 1

型号 数量

除上记以外，也有下记插头(e-con)可连接。

住友3M(股份有限公司)

Tyco Electronics AMP K.K.

欧姆龙(股份有限公司)

37104-3122-000FL

2-1473562-4

XN2A-1430

厂家 型号

Correns Corp

欧姆龙(股份有限公司)

山武(股份有限公司)

广濑电机(股份有限公司)

第一电子工业(股份有限公司)

VA-4D

XS2

PA5-4I

HR24

CM01-8DP4S

厂家 适合系列

4

针数

M12

插头尺寸

ZS-37-A 1

型号 数量

3m

导线长度

除上记以外，也有下记插头(内螺纹接头)可连接。
但与e-con插头连接，芯线直径、带皮外径不同，不能连接。
含RoHS对应的插头详细情况由各厂家确认。

面板安装连接件A、BZS-22-E

名称

带安装件

备注型号

面板安装连接件

前面保护罩+面板安装连接件

ZS-26-B

ZS-26-C

名称

带防水密封件、安装螺钉

带防水密封件、安装螺钉

备注型号

带M12插头的导线

U P
DOWN

SET

OUT2
OUT1

带M12插头的导线

插头(e-con)

PF2A3□□

PF2A20□□

防水密封件

(附件)

前面保护罩

面板

面板安装连接件

安装螺钉(M3×8 L)
(附属品)

面板安装连接件A

面板

面板安装连接件B

安装件
(附件)

电缆导线规格

PF2A 系列

PFM

PFMV

PFMB

PF2A

PF3W

IF

PF2A

843


