
微动开关性能

规格

空气及惰性气体

1.0MPa
0.8MPa

0.1~0.7MPa
－5~60℃(但未冻结)

1ab
±0.1MPa

0.05MPa以下

±0.05MPa
IP40相当

0.15kg

0

▲0
▲1

微动开关负载容量

带垫圈

Rc1/4
NPT 1/4

▲无记号
▲02

▲N02

接管口径

型号表示方法

10mA 左右的微小负载可以使用。

继电器、可编程控制器等微小负载

领域可以使用。

使用流体

保证耐压力

最高使用压力

压力调整范围

环境温度及使用流体温度

触点构成

迟滞

刻度误差

迟滞

保护结构

重量

IS3  00

IS3

标准型

微小负载型

IS3100
(安装垫圈)

IS3000-02
(Rc1/4螺纹连接)

电气配线
电气配线空间大，而且电气配线孔是
G1/2接头，配线可以固定。

压力调整范围宽
0.1~0.7MPa

高频率:1次/秒

长寿命:1000万次

带指示灯

型式

型号 配管方法

Rc1/4螺纹连接

安装垫圈

Rc1/4螺纹连接

安装垫圈

IS3000-02
IS3100
IS3010-02
IS3110

微动开关型式

标准型

微动开关最小适合负载

DC5V 160mA

微小负载型 DC5V 1mA

AC125
AC250
DC30
DC125

IS3  10

5
3
4

0.4

3
2
3

0.4

0.1
─

0.1
─

1.3
0.8

2.5
1.5

0.7
0.5

1.5
1

3
0.05

2
0.05

绝缘电阻100M�以上(DC500V兆欧表)
耐电压AC1500V 　Hz 1分钟 (带氖灯，耐电压AC1000V 1分钟)50/60

无指示灯

氖灯、AC110V
氖灯、AC220V

发光二极管、DC24V

▲无记号
▲L1
▲L2
▲L5

指示灯记号

0

▲0
▲1

配管方法

Rc1/4螺纹连接

安装垫圈

0

▲无记号
▲P

刻度板压力指示
MPa

注)MPa、psi并记

02 L1
IS3110
(安装垫圈)

IS3010-02
(Rc1/4螺纹连接)

JIS图形符号

0
1

0
1

注) 按照日本的新计量法(日本国
内为SI单位)，仅面向日本以
外出售。

注) 微小负载型上L2-带
氖灯、无AC220V。

IS3000 系列
气动压力开关

型号

感性负载(A)非感性负载(A) 非感性负载(A)
负载

回路

额定电压(V)
常闭
型

阻性负载 指示灯负载 感性负载 电动机负载 阻性负载

常开
型

常闭
型

常开
型

常闭
型

常开
型

常闭
型

常开
型

常闭
型

常开
型

▲ : 在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选

项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关

于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

q水、油飞溅的场所不能使用。
因为是开放型结构，水、油一旦浸入元件内部，
会引起电气回路腐蚀，会导致误动作及损坏。

w使用流体是空气及惰性气体专用。液体不能使用。

e可燃性液体及可燃性气体的氛围中绝对不可使用。
因不是防爆结构，有引起爆炸灾害的可能。

结构图

名称

调整螺钉

设定弹簧

连杆

活塞

微动开关

底座

O形圈

材质

轧辊钢

轧辊钢

轧辊钢

聚乙醛

－

压铸铝

NBR

序号

1
2
3
4
5
6
7

组成零部件

※仅安装垫圈型

※

IS3000-02、3010-02
(1/4 连接螺纹)

外形尺寸图

锁紧螺母

外罩

外罩固定螺钉

堵头

IN

IN

y

u

r

e

t

q
w

产品单独注意事项

使用环境

警告

q维护点检要留有必要的空间。
本体上部有调整螺钉，若没有空间，就不能进
行压力调整及维护。

w安装方向水平垂直均可。

安装及配管

注意

q设定压力可以旋转调整螺钉，按上盖上的指标，
拧向H侧，设定压力增大，拧向L侧，设定压力减
小。

w压力设定用螺丝刀进行，设定后用锁紧螺母锁
定，保证设定压力。

e迟滞(ON-OFF间的差值)为固定值。

r刻度板上指示的刻度是压力上升时的设定值。

压力设定

注意

q备件仅指示灯组件。其他零件用户不能更换，要
委托修理。

    指示灯组件
    AC110V用:1530118-1　AC220V用:1530118-2
    DC24V用:1530118-5

变更成L1、L2、L5，可更换各指示灯组件。

其他

注意

IS3100、3110用
垫圈安装面

1815

48

7 ø
5

ø
12
.219(对边)

19165

22

58

2×ø5.5
安装孔

70

5

G1/2
电气配线孔

指示灯

SMC

使用前必读。
安全注意事项由前附25确认，压力传感
器的共同注意事项由P.692确认。

气动压力开关 IS3000 系列

C

N.O.

N.C.

(配线图例1) 使用a触点及a、b两触点的场合。

(配线图例2) 使用b触点的场合。

(配线图例3)

配线

注意
q使用指示灯场合的配线方法

指示灯一般不配线，请参考下面的配线图。

w元件上准备了“压力上升时，氖灯灭”与“压力
上升时氖灯亮”两种标牌。此标牌可贴在元件
外侧，易于观看的位置。

e端子上使用螺钉M3。

＋ -

PLC

压力上升时

氖灯亮
N.C.C

指示灯

CR

压力上升时

氖灯灭
N.C.C

N.O.C

指示灯

继电器

CR

CR

＋ －

警告
q请首先拆卸锁紧螺母、外罩固定螺钉、外罩，

然后再配线。请注意不要让内部配线和连杆互
相接触，否则，会造成动作不良。

wDC24V指示灯组件使用发光二极管(LED)，有
　     极。指示灯导线红色为　 ，黑色为 　。若
配线错误，指示灯不亮。

eDC24V指示灯组件有3mA的漏电流，漏电源
可能使PLC动作，需要注意。这种场合如配线
图例3，让发光二极管直接与24V连接。

＋ －

N.C.

C N.O.
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q水、油飞溅的场所不能使用。
因为是开放型结构，水、油一旦浸入元件内部，
会引起电气回路腐蚀，会导致误动作及损坏。
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产品单独注意事项

使用环境

警告

q维护点检要留有必要的空间。
本体上部有调整螺钉，若没有空间，就不能进
行压力调整及维护。

w安装方向水平垂直均可。

安装及配管

注意

q设定压力可以旋转调整螺钉，按上盖上的指标，
拧向H侧，设定压力增大，拧向L侧，设定压力减
小。

w压力设定用螺丝刀进行，设定后用锁紧螺母锁
定，保证设定压力。

e迟滞(ON-OFF间的差值)为固定值。

r刻度板上指示的刻度是压力上升时的设定值。

压力设定

注意

q备件仅指示灯组件。其他零件用户不能更换，要
委托修理。

    指示灯组件
    AC110V用:1530118-1　AC220V用:1530118-2
    DC24V用:1530118-5

变更成L1、L2、L5，可更换各指示灯组件。

其他

注意
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使用前必读。
安全注意事项由前附25确认，压力传感
器的共同注意事项由P.692确认。

气动压力开关 IS3000 系列

C

N.O.

N.C.

(配线图例1) 使用a触点及a、b两触点的场合。

(配线图例2) 使用b触点的场合。

(配线图例3)

配线

注意
q使用指示灯场合的配线方法

指示灯一般不配线，请参考下面的配线图。

w元件上准备了“压力上升时，氖灯灭”与“压力
上升时氖灯亮”两种标牌。此标牌可贴在元件
外侧，易于观看的位置。

e端子上使用螺钉M3。

＋ -

PLC

压力上升时

氖灯亮
N.C.C

指示灯

CR

压力上升时

氖灯灭
N.C.C

N.O.C

指示灯

继电器

CR

CR

＋ －

警告
q请首先拆卸锁紧螺母、外罩固定螺钉、外罩，

然后再配线。请注意不要让内部配线和连杆互
相接触，否则，会造成动作不良。

wDC24V指示灯组件使用发光二极管(LED)，有
　     极。指示灯导线红色为　 ，黑色为 　。若
配线错误，指示灯不亮。

eDC24V指示灯组件有3mA的漏电流，漏电源
可能使PLC动作，需要注意。这种场合如配线
图例3，让发光二极管直接与24V连接。

＋ －

N.C.

C N.O.
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