
吸盘形状·尺寸扩展。可对应多种多样的工件。

小型·省空间

ø0.8~ø15 P.1176~1184

ø5~ø30 P.1185~1187

ø2~ø46 P.1188~1191

3.5×7~8×30 P.1192~1198

ø2~ø8 P.1199

薄型·扁平型薄型·扁平型

用于薄片、乙烯材料

风琴型风琴型

用于球形·有倾斜的工件

椭圆型椭圆型

用于有凹凸的工件

用于圆盘(CD, DVD等)、
玻璃基板等的多级固定

即使没有工件，也可抑制
真空压力的降低

球花键轴缓冲型球花键轴缓冲型

缓冲部上使用球花键轴导向

ø4~ø125 P.1200~1204吸着痕迹对策吸着痕迹对策

用于减少工件上的吸着痕迹

海绵吸盘海绵吸盘

小型·低矮型·喷嘴小型·低矮型·喷嘴

ø4~ø15 P.1205~1207

重负载重负载 ø32~ø340 P.1208~1233

特殊形状特殊形状 P.1234~1235

真空辅助阀真空辅助阀 P.1236~1239

用于重的工件、
大的工件

用于长方形的工件

ZP2/ZP 系列 连接器／缓冲器 适合吸盘一览........... P.1240
ZP2 系列 安装用连接器型号 ........................... P.1246
ZP 系列 安装用连接器型号 .............................. P.1249
ZP2 系列 连接器型号 ...................................... P.1252

ZP 系列 连接器组件型号.................................. P.1253
ZP2 系列 缓冲器组件型号 ...................P.1255~1263
ZP 系列 缓冲器组件型号.......... P.1256~1261、P.1264~1267

ZP2 系列

真空吸盘

RoHS

1175

ZP3

ZP2

ZP
ZPT
ZPR

ZP2V

XT661

ZP2
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环状的吸着部

本吸盘对应推荐的连接器型号为ZPT1-A5。
(请使用4个)
安装例参考下记。
详细参见本公司P.1241、1249。

安装附件例

吸着光盘用真空吸盘

外形尺寸图

■数字家电用光盘(CD,DVD)的吸着搬运用真空
吸盘。
●用于CD、DVD、圆形工件的吸着。

●吸盘本体上设置了风琴机构用于缓和对工件的冲
击。

型号表示方法

ZP2 Z1 S001
吸盘材质

S
GS

材质
硅橡胶

导电性硅橡胶

记号

ZP2-Z1-001-□□

Vac. Vac. Vac. ZPT1-A54×M5×0.8

PCD 22.5

1234
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ZP2-Z002 ZP2-Z003

构成零部件

型号 名称序号

ZP2-Z2A
ZP2-Z2B
ZP2-Z2C

吸盘

接头

安装板

材质

PTFE
FKM
铝合金

备注

－

－

白色硬质阳极化

1
2
3

构成零部件

ZP2-Z3A
ZP2-Z3B
ZP2-Z3C

吸盘

接头

安装板

PTFE
FKM
铝合金

－

－

白色硬质阳极化

1
2
3

面板固定用真空吸盘

外形尺寸图

■LCD面板等的多级吸着固定用。

■风琴机构能贴合工件的弯曲。

真空引出安装板请另行订购。
安装板请设置支持部
(请勿直接将工件重量加载在吸盘上)
请在工件水平状态下使用吸盘

使用方法

真空

工件
安装板

安装板上开孔时请在※部尺寸以下进行设计。

支持部

型号 名称序号 材质 备注

1235

ZP3

ZP2

ZP
ZPT
ZPR

ZP2V

XT661

ZP2


